
Typ  Feuerschüssel  Ausschnitt Artikel- Art LZ kg €
   Aussenmass  Lichte Weite Tiefe in Herdplatte Nummer
 mm mm mm mm

EE-2 305 x 225 250 x 175 53 270 x 200 312210 a 1 19 369,-- (310,08)
EE-3 330 x 255 270 x 205 57 290 x 225 312310 a 1 20 380,-- (319,33)
EE-4 355 x 270 290 x 200 65 315 x 235 312410 a 1 22 399,-- (335,29)
EE-5 405 x 295 340 x 225 77 365 x 270 312510 a 1 25 410,-- (344,54)
EE-6 550 x 340 470 x 260 105 520 x 300 312610 a 1 40 548,-- (460,50)
EE-7 560 x 290 505 x 225 72 525 x 255 312710 a 1 33 595,-- (500,00)

Schwerer Feuereinsatz für Kohlebeheizung.
Gusseiserne Feuerschüssel, Unterteil aus Stahl 
mit Luftklappe, Aschenklappe und Düsenregulierung.
Typ EE-7 Langfeuer mit Düsenbohrungen ist ganzseitig oder 
halbseitig regulierbar.
Lieferbar als Esseisen mit Schlauchstutzen ø 50 mm oder mit Ventilator
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ANGELE
( )FEUEREINSÄTZE KOHLE

Kompletter Feldschmiedeeinsatz für Kohlebeheizung.
Gusseiserne Feuerschüssel (Grösse 1: lichte Weite 215 x 195 mm, erforderlicher Herdplattenausschnitt 190 x 212 mm)
Unterteil mit Luftklappe und Aschenklappe,
komplett mit aufgeflanschtem Ventilator
mit Kabel 3 m, Stecker und Schalter

EE-2 /RD-0 305 x 225 250 x 175 53 270 x 200 313203 a 1 27 922,-- (774,79)
 /RE-0     313204 a 1 27 972,-- (816,81)
EE-3/ RD-0 330 x 255 270 x 205 57 290 x 225 313303 a 1 28 934,-- (784,87)
 /RE-0     984,-- 313304 a 1 28 (826,89)
EE-4/ RD-0 355 x 270 290 x 200 65 315 x 235 313403 a 1 32 946,-- (794,96)
 /RE-0     999,50313404 a 1 32  (839,92)
EE-5/ RD-0 405 x 295 340 x 225 77 365 x 270 313503 a 1 35 976,-- (820,17)
 /RE-0     1030,--313504 a 1 35  (865,55)
EE-6/ RD-0 550 x 340 470 x 260 105 520 x 300 313603 a 1 47 1107,-- (930,25)
 /RE-0     1157,-- 313604 a 1 47 (972,27)
EE-7/ RD-0 560 x 290 505 x 225 72 525 x 255 313703 a 1 39 1149,-- (965,55)
 /RE-0     1199,-- 313704 a 1 39 (1007,56)

ESSEISEN

      Artikel- Art LZ kg € 
      Nummer   

Typ EE-1 W, Einphasenwechselstrom 230 V, 30 W  311101 a 1 10 547,-- (459,66)
Typ EE-1 D, Drehstrom 400 V, 45 W   311103 a 1 10 536,-- (450,42)
Typ EE-1 HW,  Einphasenwechselstrom 230 V, 37 W  311121 a 1 10 429,-- (360,50)
  (preiswerterer Ventilator ENG 1-2,6)

Typ EE-1, ohne Ventilator, für Ventilator EMV 133   311110 a 1 7 214,-- (179,83)
Typ EE-1 Hobby, ohne Ventilator, für Ventilator ENG 1-2,6  311125 a 1 7 214,-- (179,83)

FELDSCHMIEDEEINSATZ

Mehrpreis Einphasenwechselstrom 230 V (Ventilator RE-0) 129901 a 1 - 50,-- (42,02)
Mehrpreis für Ausführung mit Schlauchstutzen nach hinten 312911 a 2 - 60,-- (50,42)

EE-2...EE-6

EE-2/RD-0...EE-6/RD-0

EE-7/RD-0

EE-7

Grösse 7

Grösse 4
Grösse 2/3/5/6 ähnlich

Grösse 1

EE-1 W

In der Vergangenheit gab es eine Vielzahl an Herstellern von Feldschmieden 
und Schmiedefeuern. Es gibt daher in den Werkstätten auch heute noch eine 
grosse Bandbreite an Feuereinsätzen. Wir können leider nicht für alle 
Modelle die passenden Feuerschüsseln liefern, und oftmals ist es auch 
günstiger, den kompletten Feuereinsatz zu wechseln als marode Einzelteile zu 
“restaurieren”.

Nichtsdestotrotz bekommen Sie bei uns natürlich auch die Komponenten der 
Feuereinsätze einzeln (siehe Seite 18). Sofern die Einzelteile passen (oder 
eventuell nach gewissen Modifikationen) können Sie damit Ihre vorhandene 
Schmiede wieder funktionsfähig machen.

Esseisen komplett mit Ventilator RD-0 (400V/3-ph) oder RE-0 (230V/1-ph)

Esseisen mit Schlauchstutzen
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 Masszeichnungen zu unseren Feuerschüsseln finden sie im Internet (WEBCODE 354). WEBCODE 354

In der Vergangenheit gab es eine Vielzahl an Herstellern von Feldschmieden und 
Schmiedefeuern. Es gibt daher in den Werkstätten auch heute noch eine grosse 
Bandbreite an Feuereinsätzen. Wir können leider nicht für alle Modelle die passenden 
Feuerschüsseln liefern, und oftmals ist es auch günstiger, den kompletten Feuereinsatz 
zu wechseln als marode Einzelteile zu “restaurieren”.

Nichtsdestotrotz bekommen Sie bei uns natürlich auch die Komponenten der 
Feuereinsätze einzeln (siehe Seite 18). Sofern die Einzelteile passen (oder eventuell 
nach gewissen Modifikationen) können Sie damit Ihre vorhandene Schmiede wieder 
funktionsfähig machen.

Unsere Feuerschüsseln sind durchweg gusseisern und damit langlebiger als 
Stahlschweisskonstruktionen. Trotzdem handelt es sich bei jeder Feuerschüssel um ein 
Verschleissteil, das je nach Einsatzintensität und Behandlung nach einer gewissen Zeit 
ersetzt werden muss.

Unsere Feuerschüsseln sind durchweg gusseisern und damit langlebiger als Stahlschweiß-
konstruktionen. Trotzdem handelt es sich bei jeder Feuerschüssel um ein Verschleißteil, das je 
nach Einsatzintensität und Behandlung nach einer gewissen Zeit ersetzt werden muss.

Schnitt Esseisen, Joey van der Steeg
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